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ImageCue™ LLC,
PO Box 3585, Running Springs, CA 92382-3585
(909) 324-4004
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Stellen Sie in Ihrer Lichtkonsole die

Kanal-Werte wie angegeben ein.
Collegare il cavo DMX512. Installare

Schliessen Sie das DMX Kabel an.
Conectar la sefial DMX512 . Los
valores preestablecido consola.
Connectez le signal DMX512.
Préparez les valeurs de votre

i valori di canale nella mensola.
kanalvédrdena pé ljuskonsolen

Anslut DMX-kabeln. Stéll in
enligt bilden.

ImageCueTM GmbH, Dietlikon, Switzerland
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@ Verbind het DMX512 signaal.
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Anbringen der Halterung

Verwenden Sie ausschliesslich die mitgelieferten
Schrauben (M4x12mm) . Fiir Schrauben/Bolzen der
Montage-klemme von mehr als 19mm missen diese vor
der Montage des ImageCue angebracht werden.

SD Karte

Wir empfehlen eine Sicherungskopie der SD-Speicherkarte
anzufertigen. Nutzen Sie die Speicherkarte nie in einem
anderen Gerat und verwenden Sie keine fremden SD-
Karten im ImageCue.

Eigener Inhalt

Stellen Sie Ihren eigenen Inhalt mittels USB Memory Stick
bereit. Bilder miissen im JPG- und Videos im H264 Format
sein. Verwenden Sie bitte keine normalen Harddisks. Eine
USB-Musterstruktur und eine Videoformat-Konvertierung
finden Sie unter:
http://imagecue.lighting/support/downloads . Die
rechtlichen Aspekte Ihres Inhaltes liegen in lhrer
Verantwortung. Der im ImageCue mitgelieferte Inhalt
unterliegt dem Copyright 2015 der Firma Breckinridge
Design LLC.

Auflésung

Die Voreinstellung der Bildauflésung ist 1920x1080p 30Hz.
Die Bildauflosung kann gedndert werden. Die Anleitung
dazu finden Sie unter: http://imagecue.lighting/support.fag.

Montaggio del supporto

Impiegate esclusivamente le viti fornite (M4x12mm). Dei
tiranti di piu di 19mm devono essere inseriti nel supporto
prima di montare 'unita “ImageCue”.

Carta SD

Raccomandiamo di fare una copia di siccurezza della
carta di memorizzazione SD. Mai utilizzare la carta SD in
un altro attrezzo. Non utilizzare carte estranee nella
“ImageCue”.

Contenuto dell’'utente

Mettere a disposizione il contenuto proprio a mezzo USB
memoria stick. Non utilizzare dischi fissi normali. Si trova
un modello strutturale USB e informazioni per
conversione Video da: )
http://imagecue.lighting/support/downloads. E nella
responsabilita dell’'utente di tenere conto degli interessi
legali dei suoi contenuti. Il contenuto fornito nella
“ImageCue” & sotto il copyright 2015 Breckinridge design
LLC.

Risoluzione d’uscita

Il valore preavviso (errato) della risoluzione &
1920x1080p 30Hz. La risoluzione d’uscita puo essere
cambiata seguendo le informazioni su:
http://imagecue.lighting/support/fag.

Placa de montaje

Utilice tornillos de cabeza plana M4x12mm (incluidos).
Pernos M10/M12 de mas de 19mm se deben insertar en la
placa de montaje antes de instalarla en la unidad
ImageCue.

Tarjeta SD

Se recomienda que una tarjeta microSD de copia de
seguridad se realizara de forma inmediata. NO use Ia tarjeta
SC ImageCue con cualquier otro dispositivo o utilizar la
tarjeta de SDD de otro dispositivo con ImageCue.

Contenido de Usuario

Todo el contenido del usuario se pone en una unidad de
memoria USB . No utilice una unidad de disco duro
convencional . Las imégenes deben estar en formato JPEG.
Los videos deben ser codificados H264 . Una plantilla para
las utilidades de conversion de unidad USB y de video se
puede encontrar en:
http://imagecue.lighting/support/downloads. Es
responsabilidad del usuario de observar todos los derechos
de autor de cualquier y todo el material con el uso
ImageCue. Todas las imagenes y videos proporcionados
con ImageCue es Copyright 2015 Breckinridge Design LLC.

Resolucion de salida

La resolucion predeterminada es de 30 Hz 1920x1080p .
La resolucion de salida puede cambiarse siguiendo las
instrucciones en: http://imagecue.lighting/support/faq .

Mounting Plate Attachment

Gebruik enkel M4x12mm schroeven met platte kop
(meegeleverd)M10/M12 bouten langer dan 19mm moeten
eerst in de mounting plate gemonteerd worden alvorens
te bevestigen aan de imagecue.

SD Card

Het is aangeraden een backup van de Micro SD kaart te
maken. Gebruik de SD kaart niet met enig ander
toesteldan met ImageCue.

User Content

User content wordt steeds op een USB Stick geplaatst.
Gebruik geen harde schijf. Foto’s in JPEG format, video’s
in H264 codec.Je kan een template voor de USB stick en
voor video-file conversie vinden op:
http://imagecue.lighting/support/downloads

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
copyrights te respecteren bij gebruik van content. De met
ImageCue meegeleverde content is Copyright 2015
Breckinridge Design LLC

Output Resolution

Standaard Resolutie is 1920x1080p 30Hz. Om deze te
wijzigen, volg de instructies op:
http://imagecue.lighting/support/faq.

Montage

utiliser uniqguement les visses a téte plate M4 x 12mm
(fournies). Les boulons M10/M12 plus longs que 19 mm
doivent étre insérés dans la plaque de montage avant son
raccordement a I'appareil ImageCue™.

Carte SD

Il est recommandé d’effectuer vos sauvegardes sur une
carte SD. Utilisez votre carte SD UNIQUEMENT pour
ImageCue™.

Contenu utilisateur

Tous les contenus utilisateurs seront sauvés sur disque
externe USB. Ne pas utiliser un disque dur conventionnel.
Les images doivent enregistrées au format JPEG. Les
vidéos doivent étre encodées sous H264. Des modéles
pour le disque USB et les informations pour les
conversions vidéo peuvent étre téléchargées sur :
http://imagecue.lighting/support/downloads. Lutilisateur
est tenu de respecter les droits d’auteur pour toute
utilisation du matériel fourni par ImageCue. Toutes les
images et vidéos fournies avec ImageCue sont sous le
copyright 2015 Breckinridge Design LLC.

Résolution de sortie

la résolution par défaut est 1920x1080p 30Hz. La
résolution de sortie peut étre changée en suivant les
informations disponibles sur :
http://imagecue.lighting/support/fag.

Monteringskonsol

Anvénd endast de medlevererade skruvarna (M4x12mm).
Skruvar/bultar p& mer &n 19mm ska foras in i
monteringskonsolen innan ImageCue monteras.

SD-kort

Det rekommenderas att gora en sékerhetskopia av SD-
minneskortet. Anvéand aldrig minneskortet i nagon annan
apparat och anvénd aldrig ndgon annan apparats SD-kort i
ImageCue.

Anvandardata

Lagra all anvindardata pa ett USB-minne. Anvénd inte
nagon vanlig harddisk. Bilder ska ha JPG-format, videor
H264-format. En strukturmall f6r USB-minnet samt
videoformatkonvertering finns beskrivna pé:
http://imagecue.lighting/support/downloads. Anvéndaren
ar sjdlv ansvarig for upphovsritter i samband med all
anvéndardata. For alla bilder och videor som levereras
tillsammans med ImageCue géller Copyright 2015
Breckinridge Design LLC.

Upplosning

Forinstéliningen for bildupplésning &r 1920x1080p 30Hz.
Bilduppl6sningen kan éndras med hjélp av foljande
instruktioner: http://imagecue.lighting/support/faq.
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